评分细则
预赛

1、 陈述部分 

1. 系统组成  （DDC监控及照明控制系统、消防报警联动系统、综合布线系统、闭路电视监控及周边防范系统、对讲门禁及室内安防系统）             5个       1分/个
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2. 系统功能
· 对讲门禁及室内安防系统设置室外主机地址、设置室内分机地址、室外主机呼叫室内分机，实现可视对讲、设置ID卡，实现刷卡开锁、室内分机主动开锁、单元用户密码开锁、可视对讲软件能记录并处理开门与报警信息、外出布防时，所有探测器均能正常工作、居家布防时，红外和幕帘探测器功能被禁闭，其他探测器工作正常、室内分机检测到探测器动作后，启动声光报警器，同时上报给管理中心机
· 闭路视频监控及周边防范系统云台自动控制及录像查询、监视器的图像调整、视频切换、浏览设置、矩阵输出视频的切换，包括不同输出通道的切换、输出视频的切换、矩阵视频队列切换，使输出的视频按照一定的时间、顺序进行切换、矩阵控制云台转动、调节镜头、预置点设置、硬盘录像机视频切换，实现单画面的切换及四画面的切换、硬盘录像机控制云台转动、调节镜头、自动轨迹、线扫的操作、手动录像及录像查询、定时录像及录像查询、硬盘录像机报警联动录像，实现外部报警输入、动态监测报警输入、联动录像、报警、云台自动控制及录像查询
· 综合布线系统  设置电话程控交换机的电话端口、使用电话跳线连接电话机到电话插座，并且能够正常通话
· 消防报警联动系统  设置各个模块、探测器等总线设备的原码地址、设备联动功能
· DDC监控及照明控制系统   控制两组照明系统的开关、采集3路信号状态、实现照明系统的定时开关控制
                                10个功能为10分不足或错误的每个扣一分扣完10分为止
2、 制线 

 每组按ANSI/TIA/EIA 568- B标准制作3根1米网络跳线、1根视频线。计时15分钟。

                         制线正确、按时完成20分；制线正确、超时扣2分/1分钟；制线不正确扣5分/根；
3、 器件编码
8个器件15分钟完成。 
            编码正确、按时完成20分；编码正确、超时扣2分/1分钟；编码不正确扣2分/件；
决赛：

1、 DDC编程    30分钟
            按时且完成功能者满分100分，不允许超时；

程序编写不正确扣5分/条或功能；
            程序编写正确、输入错误扣2分/条或功能；
2、 消防联动编程  40分钟
            按时且完成功能者满分100分，不允许超时；

程序不正确扣5分/条或功能；
            程序编写正确、输入错误扣2分/条或功能；
